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1 Ubersicht

Mit visioWEB kann tber den Internetexplorer auf entfernte Geréte (Panel, Combo) zugegriffen werden.
Die mit eStudio erstellte Visualisierung wird mit dem Internet / Intranet Ubertragen. Die Bedienung erfolgt
per Tastatur und Maus.
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Die Kommunikation zwischen dem Client (PC-Webbrowser) und dem Windows CE WEB-Server (Remote
Panel) basiert auf HTML, SOAP, XML und ActiveX.

Zu Beginn der Visualisierung erfolgt der Download von Ressourcen (z.B. Fonts etc.) tber FTP. Danach
beginnt die Ubertragung der Bildschirmelemente. ggf. erfolgt noch eine Passwortabfrage.

Clientseite: Serverseite:

Serverseite.

HTML Gerat (IT / Panel)
ActiveX Betriebssystem: UE oder Windows CE
P WEB Server
< A
Anfrage

WEB Dienst v Antwort

Es ist mdglich, mehrere visioWEB Verbindungen gleichzeitig zu verwenden.
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2 Installation

Systemanforderungen

¢ Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
¢ Internetbrowser mit ActiveX Unterstiitzung (z.B. der Microsoft Internetexplorer)

Fihren Sie Disk1\Setup.exe von der CD aus und folgen Sie dem Wizard General

wikommen x|

Willkommen bei InstallShield Wizard fur
elrest visio WEB 2.81

InztallShield(r] Wizard installiert vizio WEE auf lhrem
Computer. Klicken Sie auf "wWeiter', um fortzufahren.

& Zuriick | Weiter > I Abbrechen
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3 Einstellungen

3.1 Logdatei Webserver

Der Webserver schreibt eine Logdatei, wenn der Pfad in der Registry angegeben wird. Diese Einstellung
ist Uber die Panel Konfiguration zuganglich (Tab HTTP / Logging directory). Setzt man den Wert auf einen
Leerstring, so wird keine Logdatei geschrieben (Performanceoptimierung).

HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\HTTPD\LogFileDirectory hat per default den Wert \windows\www. Das
bedeutet, dass eine Logdatei mit dem Namen current-httpd.log im Verzeichnis \windows\www
geschrieben wird.

Beispiel (previous-httpd.log):

Mon, 22 Feb 2010 14:55:19 192.168.5.58 GET / 200

Mon, 22 Feb 2010 14:55:20 192.168.5.58 GET /d.gif 200

Mon, 22 Feb 2010 14:55:20 192.168.5.58 GET /CP104.gif 200

Mon, 22 Feb 2010 14:55:20 192.168.5.58 POST / 501

Mon, 22 Feb 2010 14:55:20 192.168.5.58 GET /ElaVisioWeb.wsdl 200
Mon, 22 Feb 2010 14:55:20 192.168.5.58 POST /ElaVisioWEB.wsdl 200
Mon, 22 Feb 2010 14:55:20 192.168.5.58 POST /ElaVisioWEB.wsdl 200
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3.2 Logdatei visioWeb

Folgende Registry-Einstellung ist auf dem Panel (Windows CE) mdglich:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE!\elrest automationssysteme GmbH\visioWebLogging

visioWebLogging legt fest, ob eine Logdatei geschrieben werden soll. Setzt man den Wert auf 1, dann
wird im Verzeichnis \Flashdisk\wwwpub auf dem Panel die Logdatei visioWeb.log erzeugt. Die Logdatei
kann max. 200 KB grol3 werden. Die Datei wird beim Erreichen der maximalen Gr63e uberschrieben. Aus
Performancegriinden sollte die Logdatei jedoch nur zur Fehlersuche aktiviert werden.

Erlaubte Werte sind 0 oder 1. Der Wert andert sich erst nach dem Neustart des Webservers bzw. Reboot
des Geraéts.

Der Pfad und der Name der Log Datei kann Uber folgende Registry Keys geéndert werden:
1. HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\HTTPD\VROOTS\WvisioWeb
2. HKEY_LOCAL_MACHINE\COmm\HTTPD\VROOTSV

29.01.2010 14:51:30 | 255 | Login

29.01.2010 14:51:30 | O | DBG login: client_id 0

29.01.2010 14:51:30 | 0| Login with success (User=supervisor,SysUser=xyz,Language=0,id=0)

29.01.2010 14:51:30 | O | MouseDown

29.01.2010 14:51:30 | 0| GetDevinfo

29.01.2010 14:51:30 | O | MouseDown

29.01.2010 14:51:30 | 255 | ElaDesign: visioWeb activated

29.01.2010 14:53:51 | 255 | Login

29.01.2010 14:51:30 | 255 | Login

29.01.2010 14:51:30 | O | DBG login: client_id O

29.01.2010 14:51:30 | 0| Login with success (User=supervisor,SysUser=xyz,Language=0,id=0)
29.01.2010 14:51:30 | O | MouseDown

29.01.2010 14:51:30 | 0| GetDevinfo

29.01.2010 14:51:30 | O | MouseDown

29.01.2010 14:51:30 | 255 | ElaDesign: visioWeb activated

29.01.2010 14:53:51 | 255 | Login
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3.3 Starten / Stoppen des WEB Servers auf den CE Geraten

Der Webserver auf dem CE Gerét kann tber die Dienste (services.exe) angehalten (stopp) und gestartet
(Start) werden. Eine Liste der momentan laufenden Dienste kann man uber ,list* abfragen.

Beispiel: restart (command prompt):
services list

services stop HTPO:

services start HTPO:

4 visioWEB Verwaltung in eStudio

Das eStudio Projekt ‘DemoWebVisualisierung’ setzt einige HTML Seiten voraus, die das visioWEB
ActiveX Control benutzt, um eine Verbindung zu einem Gerét herstellen zu kénnen. Das Design kann
kundenspezifisch angepasst werden.

ji-| Projektverwaltung eStudio g@

Datei Bearbeiten Ansicht Optionen  Hilfe

of i [mle| sjn)e) =

(L1 DemokommunikationEthernet | | Marmne | Geandert am
(L DemaokommunikationPrafibus @dlgif 30,10, 2008 16:39
(1 DemaKommunikstionR S 8] def ault htm 30.10,2008 16:39

(2 DemaokommunikationR TUModbus
(£ Demaokommunikationaga
[Z Demolichtschaler
(L DemaoMenue
([ DemaoP305
(L DemoRegelungstechnik,
(L] DemoR TUMadbusy2
(L DemaSoap
(L DemaoWebvisualisierung
+- 8 p205_ouaa_Landscape
+ % P205_ovan_Landscape_Fullscreen
+ 8 Pz0S_Quaa_Portrait
+ % P208_Oiah_Portrait_Fullscreen
+ % P2058_\ioh_Landscape
+ % P205_Wiza_Landscape_Fullscreen
- 58 P205_vGA_Partrait
=1-[Z1] Ressourcen

[ Fonts
% Keypads
b | :

+ @ P205_viaa_Portrait_Fullscreen
+- =5 P33
+- % P30S
+-58% P40S
+ 1555 P406
+- 5% 403
+- 53 pa10
- pa12

+- 58 P412_fullscreen
+ % P4 _fullscreen

.
=% 7090
+ 5 T101

+-[_7] Demao'Wochenkalender

@VisiUPZDSVP.GIF 30.10,2005 16:39

] e s Oy O s O e B

Bereit LI
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Mit dem eStudio kdnnen Sie leicht visioWEB Dateien verwalten und

HTML Dateien bearbeiten

o | Projektverwaltung eStudio

Loe

Datei Bearbeiten  Ansicht  Optionen  Hilfe

D 4| SR/2] )

-l

+)-[_] DemaoEthernetSackets
+)-[_]] DemaolMTvsREAL
+-[_7 Demald
+|-|_7] Demokennwortvermaltung
+-[27] DemaokommunikationESE
+|- |27 DemokommunikationEthernet
+|-|_]] DemakommunikationProfibus
+]-|_]] DemakammunikationR.S
+]-|_]] DemakammunikationR. TUMadbus
+ [:| Dernokommunikation'ago
+]-[_] Demalichtschalker
+-[_]] DemaoMenue
+|-|_7] DemoP305
+-|_7] DemoRtegelungstechnik
+-[27] DemoRTIUMadbusyz
+-[_] DemoSoap
=1-|_]] DemoWwebVisualisisning
+- 5% P205_QVGA_Landscape
+ % Pz05_QYiEA_Landscape_Fullscreen
+- 5% P205_QUGA_Portralt
+ % P205_QYGA_Portrait_Fullscreen
+- 5% P205_VGA_Landscape
+ % Pz05_\GA_Landscape_Fullscreen
=& P205_VGA_Portrait
+-[2]] Ressourcen
5] Web-Dateien
+- &% P205_VGA_Portrait_Fullscreen
- 5% F303
+- 5% P30S
+- 55 405
+- 52 406
+- 52 403
-5 P40
-5 ez

+- 5% P412_fullscreen
+ 55 pa_fullscreen
e

Mame

Geandert am

|[@]d.qr

30,10,2008 16:39

| @]idefault, hkm
[#] wisiaPz0svP. GIF

30.10,2008 16:33 |
30.10,2008 16:39

Meuer Ordner

HTML-Dratei
Meue Kopie,..
Andern
Laschen

Ausschneiden
Kopieren

Zum Gerdt schreiben

M

Unter dem Menu Optionen - Einstellungen - Programme
kénnen Sie einen Editor fur die Bearbeitung von Html-Dateien aus eStudio heraus auswahlen.

o

Einstellungen

Aligemein  Frogramme: | ElagSim |

Objekttyp: |HTI‘--1L

[

Programm: |N|:utepau:|

bearbeitet werden zoll

Wwiahlen Sie fur jeden Objekttyp ein Programm mit dem dieser

o

(] | Abbrechen
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Dateien vom Gerat herunterladen

I Projektverwaltung eStudio

==X

Datei Eearbeiten Ansicht Cptionen  Hilfe

D 0 [B]e] Sif?] 2[x=

+-|_]] Demokennwortverwaltung
+|_7] DemokommunikationESE
+| 7] DemakommunikationEthernet
+-|_]] DemokommunikationProfibus
+-|_]] DemokommunikationR5
+||_7] DemokommunikationR TUMadbus
+| 7] Demakommunikationaga
+-|_]] DemoLichtschalter
+-|_]] DemoMenue
+-|7] DemaoP305
+-| 7] DemaoRegelungstechnik
+-|_]] DemoRTUMadbusYz
+-|_]] DemoSoap
=|-|7] DemawebVisualisisrung
+ 88 P205_QWGA_Landscaps
+ & P205_QWwGEA_Landscape_Fullscreen
+ &3 P205_QWGA_Portrait
+ % PZ05_QwahA_Paortrait_Fullscreen
+ % P205_\Ga_Landscape
¥ & P205_4S58_Landscape_Fullscreen
- &8 P205_VGA_Portrait
+-[_7] Ressourcen

|
L % P205, Meuer Ordner
+- &% Pa03 Meue HTML-Datei
+- 5% P30S Hew, ..
+) £ 405 Lischen
+ E3 p40s
+ &3 pa0s Kopisren
+- 5% P410
+ 38 P41z

+ &% P41z _Fullscreen

+ % P Fullscreen Download

8] visioPz05vP. GIF

Kopiert die Dateifen) auf das Zielsystem,

++|_7] DemoEthernetSockets | | Mame Geandert am
+ (] DemoINTvsREAL [@]d.gF 30,10.2008 16:33
+ (] Demeld @] default.htm 30,10,2008 16:33

30,10,2008 16:39

MM

Auf den Windows CE Geréten ist das Root Verzeichnis des Web-Servers Uber die Registry festgelegt. Per
default \Flashdiskwwwpub (HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\HTTPD\VROOTS registry key).

Ruft man im Webbrowser http:// IP_or DeviceName (z.B. http://192.168.5.68) auf, so wird der Inhalt der
Seite \Flashdisk\wwwpub\default.htm abgerufen. Mochte man auf Unterverzeichnisse zugreifen, so ist die
URL entsprechend anzupassen (z.B. http://192.168.5.68/subdir).

-

Webdatei downloaden

192.168.5.81
SFlashdizkaanmpub

Adresse;

Ziehverzeichnis:

o

Abbrechen |
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http://192.168.5.68/
http://192.168.5.68/subdir

Uber eStudio kann man komfortabel auf eine Webvisualisierung zugreifen.
Dabei wird der Internetexplorer automatisch mit der richtigen URL gestartet.

H Projektverwaltung eStudio

BE X

Datei Eearbeiten Ansicht  Optionen  Hilfe

0 4| slkl2 .

[Z7) DemoEthernetSockets N

|
Mame

[Z] DemoINTwsREAL

[Z] DemoI0

[_]] DemoKennwortverwaltung

|21 DemokommunikationESE

(27 DemokommunikationEthernet
(23 DemokommurikationPrafibus
(27 DemakammmurikationRs

[Z7) DemokKommunikationR.TUMadbus
[Z7) DemokKommunikationiwago

[Z]) DemoLichtschalter

[Z] DemoMenue

[Z] DemoP305

[_] DemoRegelungstechnik

|21 DemoRTUModbusyz

|21 DemoSoap

(27 Demowebvisualisisrung

+ -8 P205_OVGA_Landscape

+ & P205_0OWGA_Landscape_Fullscreen
+ 38 P205_VGA_Partrait

+ & P205_OWGEa_Portrait_Fullscreen
+ & P205_MGA_Landscape

o o s o O O O O B R

_Landscape_Fullscreen
P205_WGA_Portrait

i Meuss Gerat
+-(_] Ressourcen

(L ‘web-Dateien zi;;rln
+- 5% P205_VGA_Portral
. & pa03 Laschen
4 & Pa0s Kopieren
+ 38 p40s
+ £% pa0s
+ £3 P43 CanHe:x starten
+ % P410 Download starten
+ % P412 Schreiber starten

DRessourcen
[Cweh-Dateien

+ % P412_fullscreen
+ P4 _fullscreen
- Jaue

Startet den Internetbrowser mi

eStudio engineering

Eichen statten
Inkernetbrowser skarken
FTR-Erowser starten
Telnet skarken
Eventlogger starken
CAMN-Monitor starten

Konfiguration einlesen

MLIM
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5 Fehlermeldungen

Die Fehlermeldungen werden im folgenden Format dargestellt:
Error:

Source: Server / Client

Message: Fehlertext

Detail: Ausfuihrlicher Fehlertext

Error getting the resource file via ftp
¢ Die Ressource konnte nicht per FTP Ubertragen werden.

Abhilfe:

Prifen Sie, ob die TEMP / TMP Umgebungsvariablen gultig sind (Kommandozeilenbefehl SET) und
I6schen Sie ggf. die Datei TARGET _IP.bin aus dem temporéren Verzeichnis (Beispiel: "c:\Dokumente und
Einstellungen\user_xyz\Lokale Einstellungen\Temp\visio_192.168.5.81\res192 168 5 81.bin").

Could not create an instance of DomDocument

e Das Microsoft XML Paket (MSXML) muss installiert werden (siehe eStudio / visioWEB CD).

Invalid resource file.
¢ Fehlerhafte Ressourcendatei.

Abhilfe:

Vergleichen Sie die Ressourcendateien auf dem Gerét mit denen auf dem PC (TEMP / TMP Verzeichnis —
siehe Umgebungsvariablen). Falls diese nicht gleich sind, ist vermutlich ein Fehler beim
Ressourcendownload Uber FTP aufgetreten. In diesem Fall schlieRen Sie den Browser und 6ffnen Sie ihn
erneut. Sind diese Dateien gleich, dann befinden sich nicht die richtigen Ressourcen auf dem Geraét.
Fuhren Sie dann bitte einen Upload der Ressourcen auf das Gerat durch. Sollte die Fehlermeldung
weiterhin auftreten, dann ist ein Versionskonflikt zw. visioWEB und eStudio nicht auszuschlieRen

Fred-uE spezifische Fehlermeldungen:

No connection to the device!
¢ Keine Verbindung zum Geriét.

Abhilfe:

Uberpiifen Sie die Netzwerk —und Firewalleinstellungen. Der Webserver trennt die Verbindung im Falle,
dass 1 Minute lang keine Daten angefragt werden. Versuchen Sie es erneut eine Verbindung aufzubauen.

Only one visioWEB client supported

Ein zweiter Client versucht, sich mit dem Webserver zu verbinden. Fred-puE Geréte erlauben aufgrund
ihrer geringeren Kapazitét nur eine visioWEB Verbindung. Fred-CE Geréte hingegen, erlauben mehrere
visioWEB Verbindungen gleichzeitig

elrest Automationssysteme GmbH
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No default mask.
e Keine Maske vorhanden.

Es wurde noch keine Maske (Visualisierung) auf das Geréat Ubertragen. Erstellen Sie mit dem eStudio
Maskeneditor eine Startmaske und Ubertragen Sie diese dann auf das Gerét.

Fred-CE spezifische Meldungen:

Please start ElaDesign.
e ElaDesign Runtime lauft nicht auf dem fred-CE Gerét. Bitte starten Sie die Runtime auf dem Gerat.

The visioWEB service supports maximum 4 clients. The following clients are already connected:

Die Anzahl der maximalen Verbindungen ist Uberschritten. Es kénnen sich nur 4 Clients gleichzeitig am
Webserver anmelden, um eine ausreichende Performance auf dem Gerat zu gewahrleisten.

Please log in first.
e Es kann passieren, dass ElaDesign diesen Client als getrennt gekennzeichnet hat, da langer als
eine Minute keine Anfrage einging. Es besteht die Moglichkeit, dass die http- Verbindung
unterbrochen wurde. In diesem Fall mit refresh / deb Internet Browser 6ffnen.

Could not load the http://IP or hostname/ElaVisioWEB.wsdl!

¢ Die ElaVisioWEB WSDL Datei wurde nicht gefunden (Web Services Description Language).
Kopieren Sie die Datei in das entsprechende Verzeichnis (normalerweise das Root Verzeichnis
des Webservers \Flashdisk\wwwpub). Siehe Registry key
HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\HTTPD\VROOTS.

The target namespace not found!.
e Ziel-Namensraum nicht gefunden

Abhilfe:

Offnen Sie die Datei ElavisioWeb.wsdl in einem Texteditor und andern das Attribut targetNamespace
entsprechend ab.

elrest Automationssysteme GmbH
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http://192.168.1.47/ElaVisioWEB.wsdl

Beispiel:

<definitions name ='ElaVisioWEB'
xmins:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/'
xmins:s='http://mww.w3.0rg/2001/XMLSchema'
xmins:tns="tnsElaVisioWEB'

xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/'

targetNamespace = 'thsElaVisioWEB'

xmins="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/'>

WSDLReader: Loading the WSML file into MSXML failed HRESULT-0x80070057.

WSDLReader: XML parser failed at [inenumber 0, lineposition 0, reason is: The system cannot
locate the object specified. HRESULT-0x1

e Prifen Sie das Vorhandensein der ElaVisioWEB.wsml Datei in demselben Verzeichnis wie die

WSDL Datei (ElaVisioWEB.wsdl).

The attempt to connect to the server failed.
ErrorCode: XXXX.

o Evtl. lauft der FTP Service auf dem Gerét nicht. Prifen Sie die FTP Verbindung auf der
Kommandozeilenebene mit dem Befehl services.exe list (bzw. services start / stop).

6 Historie

Datum Name Kapitel Anderung Version
12.2005 N. Prodana erstellt 281
03.2010 W. Riickl Uberarbeitung 2.83
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7 Technische Unterstltzung

Hotline Schulung und Workshop

Unterstitzende Hilfe und Informationen bietet ihnen Gerne bieten wir ihnen Schulungen oder projektbezogene
unsere Hotline in den folgenden Zeiten: Workshops zu allen unseren Produkten an.

Mo - Fr : von 8%°- 12%° und 13% bis 16*° Uhr

Fur weitere Informationen wenden sie sich bitte an unsere
AuBerhalb dieser Zeiten erreichen sie uns jederzeit Vertriebsabteilung.
per e-mail oder Fax.

Telefon: ++49 (0) 7021 / 92025-0
Telefon: ++49 (0) 7021 /92025-33 Telefax: ++49 (0) 7021 / 92025-29

Telefax: ++49 (0) 7021 /92025-29 e-mail: vertrieb@elrest.de

e-mail: hotline@elrest.de

© 2012 elrest Automationssysteme GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen kénnen ohne Vorankiindigung geéndert werden und stellen keine Verpflichtung seitens elrest Automationssysteme GmbH dar. Die Software
und/oder Datenbanken, die in diesem Dokument beschrieben sind, werden unter einer Lizenzvereinbarung und einer Geheimhaltungsvereinbarung zur Verfugung gestellt. Die Software und/oder
Datenbanken dirfen nur nach MaRgabe der Bedingungen der Vereinbarung benutzt oder kopiert werden. Es ist rechtswidrig, die Software auf ein anderes Medium zu kopieren, soweit das nicht
ausdricklich in der Lizenz- oder Geheimhaltungsvereinbarung erlaubt wird. Ohne ausdriickliche schriftliche Erlaubnis der elrest Automationssysteme GmbH dirfen weder dieses Handbuch noch
Teile davon fiir irgendwelche Zwecke in irgendeiner Form mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, mittels Fotokopie oder Aufzeichnung reproduziert oder tibertragen werden.
Abbildungen und Beschreibungen sowie Abmessungen und technische Daten entsprechen den Gegebenheiten oder Absichten zum Zeitpunkt des Druckes dieses Prospektes. Anderungen jeder
Art, insbesondere soweit sie sich aus technischem Fortschritt, wirtschaftlicher Ausfiihrung oder &hnlichem ergeben, bleiben vorbehalten. Die externe Verschaltung der Geréte erfolgt in
Eigenverantwortung.
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